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Gemeinde Unterperfuss

Information

Trinkwasseruntersuchung It. Trinkwasserverordnung BGBI 1l 122/2024

Laufend (quartalsmaRig + jahrliche GroRuntersuchung) werden mehrfach Wasserproben zur Gewahrleistung
der Wasserqualitdt im Versorgungsgebiet der Gemeinde Unterperfuss gezogen. Untersucht werden alle
Quellen, Dorfbrunnen, Tiefbrunnen und Hochbehilter. Die Uberpriifung der Entnahmeleitung des
Hochbehilters ergab bei der letzten Untersuchung im Dezember 2025 folgenden chemischen Befund:
Jahrliche Untersuchung unseres Trinkwassers (Information nach § 6 der Trinkwasserverordnung)

Unser Trinkwasser ist ein madRig alkalisches, mittelhartes Trinkwasser!

weich
Hartestufe 0 bis 10 °dH

mittel

Hartestufe 10 bis 16 °dH

hart
Hartestufe 16 *und héher

Ergebnis vom 10.12.2025

Chemische Standarduntersuchung:

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert IW Methode
Gesamthirte (berechnet) in odH 12,3 DIN 38409-6:1986
Gesamthérte (berechnetl in mmol/| 2,19 DIN 38409-6:1986
Nichtkarbanatharte in odH 2.9 DrN 38409-6:1986
(berechnet) — :

EN I1SO 9963-
K hirte (b h i H 4 S

arbonathirte (berechnet) in od 9,4 1:1985
Elektrische Leitfdhigkeit bei

iSChe L TRXEL 2L  in pS/em 463 EN 27888:1993
250C

H-Wert bei 250C 8,0 6,5-9.5 EN ISO 10523:2012

AAD032
Permanganat Verbrauch in mg/| < 1.0 < 20 .
e (FlieBanalyse)
Triibung_FNU in FNU <0.l ENISO 7027-
rubung rFiNU A
- e 1:2016
EN ISO 9963-

] itat bis pH 4,3 in mmol/I 3.42 -
Sidurekapazitét bis p i / 3.42 PR—
Basenkapazitat in mmol/I 0.00 ENISO 9963-1:1995
Ammonium (FlieRBinjektion) |als NH4 in mg/I 0,010 < 0.5 ENISO 11732:2005
Calcium als Ca in mg/I 53.2 < 400 EN ISO 14911:1999
Magnesium als Mg in mg/| 21.0 < 150 EN ISO 14911:1999
Natrium als Na mg/I| 7,4 < 200 EN ISO 14911:1999
Kalium als K in mg/I 4,2 < 50 EN ISO 14911:1999
Hydrogencarbonat als HCO03 in mg/l  |206 ENISO 9963-1:1995

EN ISO
If als S04 i | 17,2 < 250 e
sultat In me/ e 10304-1 :2009
EN ISO
Chlorid Is Cli | 19,0 < 200 P
=rorce als Cl in mg/ — 10304-1:200')
EN ISO
Nitrat Is NC% i | 27,9 < 50
it als NC% in mg/ = 10304-1:2009
Fluorid als Fin mg/fi < 0.50 < EN ISO
aorc ’—gL o2t S22 10304-1:2009




Nitrit als NOz in mg/I <0.0l < 0,1 EN ISO 13395:1996
EN ISO
Phosphat. orth i ; ’ e
osphat. ortho als P04 in mg/| 0.013 <0.3 15681-2:2018
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert |11V PW Methode
Eisen ICP-OES als Fe in pg/I <10,00 < 200 EN 1SO 11885:2009
Mangan ICP-OES als Mn in | < 4,00 < 50 EN 1SO 11885:2009

Hérte Gesamt °dH 12,3
Kennzahl fiir den Inhalt an Calcium und Magnesiumsalzen, MaRgebend u.a. fiir die Rohrleitungen.
Z. B. Waschmaschinen, Kaffeeautomaten, Geschirrspiiler

ph-Wert 8,0 = neutraler ph-Wert (Grenzwert 6,5 bis 9,5)
Kennzahl fiir den sauren (kleiner als 7) oder basischen (groRer als 7) oder stark alkalisch (ab 14). MaRgebend
unter anderem fiir die Wahl des Rohrleitungsmaterials (Korrosion).

Chlorid mg/I 19,0 (Grenzwert 200)

Salz der Salzsdure. Kennzahl fir die Korrosionsbestédndigkeit der Leitungsmaterialien (z.B. Stahl und Gusseisen).
Chloride sind zwar gesundheitlich unbedenklich, fiihren aber in héheren Konzentrationen zur
Geschmacksbeeintrachtigung des Trinkwassers.

Nitrat mg/l 27,9 (Grenzwert 50)

Diese Stickstoffverbindung kommt natiirlich im Wasser vor. Mégliche Uberhéhung der Werte z.B. durch
Uberdiingung von Bdden, meist aus Diingerausschwemmungen.

Die Untersuchung des Tiefbrunnens (12 mg/l) ergab immer einen Nitratwert ca. um die Halfte des Nitratwertes
im Hochbehilter (Durchschnitt 27,8 mg/1)

Fluorid mg/| 0,50 (Grenzwert 1,5)

Fluorid zdhlt zu den essentiellen Spurenelementen (es wird vom Menschen bendtigt). Es hat im Zusammenhang
mit Trinkwasser kaum Bedeutung. Ein hoher Fluoridgehalt muss aber bei einer allfélligen Karies-Prophylaxe
(Fluortabletten) beriicksichtigt werden. Hohe Werte sind geologisch bedingt.

Alkalimetalle: Natrium mg/ 7,4 (Grenzwert 200) und Kalium mg/l 4,1 (Grenzwert 50)
Sie stammen aus der natiirlichen Umwelt von Salzlagerstatten, sowie aus Verwitterungsprodukten der
Urgesteine. Das Salzen der StralRen im Winter flihrt zu einer Natriumanreicherung im Grundwasser

Erdalkalimetalle: Calzium mg/l 53,2 (Grenzwert 400) und Magnesium mg/I 21,3 (Grenzwert 150)

Calcium ist wesentlicher Bestandteil von Leitungswasser und zusammen mit Magnesium maRgeblich fiir den
Kalkgehalt (Hartegrad) des Wassers verantwortlich. Die Harte des Trinkwassers hat fiir die meisten Menschen
einen Einfluss auf den Geschmack. Bei heiRen Getranken entfaltet weiches Wasser mit weniger Calcium und
Magnesium mehr Geschmack, wohingegen bei Kaltgetrénken der Effekt umgekehrt ist.

Unterperfuss ist eine der wenigen Gemeinden Tirol, die ohne UV Anlage das Wasser als Trinkwasser anbieten
kénnen.

Zweck der UV Anlage: bewirkt im Wasser die Inaktivierung von Mikroorganismen, wie Bakterien, Viren und
Parasiten, es erfolgt daher eine sofortige Desinfektion des Wassers.

Unterperfuss, am 29.04.2026




